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//REF.01
//RECREATIERUIMTES, RESTAURANTS EN KANTOREN

//PROJECT: THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, THE COURTYARD THEATRE ENGELAND

DE KLANK VAN EEN
PRETTIGE WERKOMGEVING

In verband met de renovatie van het Swan Theatre in Stratford upon Avon heeft the Royal Shakespeare
Company er voor gekozen om hier vlakbij een tijdelijk onderkomen te bouwen welke aan strenge kwaliteits-
eisen moest voldoen.

Installatieadviseur Mr. Doug King en zijn team hebben getekend voor het ontwerp van de technische
installaties. EuroAir werd uitgenodigd voor het speci eke ontwerp van het ventilatiesysteem met
luchtverdeelslangen.

Mr. Doug King: Het project vroeg om exibele en snelle oplossingen. Planning en budget waren beide
belangrijk. EuroAir luchtverdeelslangen was een vanzelfsprekende keuze vanwege juist deze exibiliteit en
snelheid .

Bij de oplevering uit Mr. King zijn tevredenheid over EuroAir: De betrokkenheid en toewijding van de
mensen van EuroAir bij het project waren bijzonder. Het ge nstalleerde systeem werkt uitstekend en het

theater is zeer tevreden met de gekozen oplossing .

VOORDELEN

Het EuroAir verdringings-luchtverdeelsysteem is de ideale oplossing om
gekoelde lucht absoluut tochtvrij in de ruimte te brengen.

Indien er ook sprake is van verwarming of een andere reden om de lucht
gericht in te blazen, dan dienen deze slangen uitgevoerd te worden met
injectiespleten (verdringings-injectie systeem) of gelaserde perforaties
(MIS, multi-impulse systeem).

Door het uitgekiende ontwerp van het EuroAir Easy Mount System is
de montage zeer eenvoudig, waardoor een tijdsbesparing tot wel 50%
kan worden bereikt.

TOEPASSING

Toepassing van EuroAir verdringings-luchtverdeelslangen is de ideale
oplossing wanneer geconditioneerde lucht absoluut tochtvrij toegevoerd
moet worden. De toevoerlucht wordt gelijkmatig over het gehele op-
pervlak van de slang ingeblazen, verspreidt zich gelijkmatig in de ruimte
en bereikt de leefzone met een zeer lage snelheid. Door toepassing van
injectiespleten of MIS perforaties kan een gedeelte van de lucht gericht
en met een bepaalde worp in een gewenste richting worden ingeblazen.

MONTAGE

EuroAir luchtverdeelslangen zijn gemaakt van lichtgewicht doch zeer
duurzaam materiaal. Het EuroAir Easy Mount System , gecombineerd
met onze ex-rail of wing-rail ophangsystemen garandeert een snelle
montage, waardoor een aanzienlijke besparing in installatietijd kan wor-
den bereikt. Ook het onderhoud wordt hierdoor eenvoudig en relatief
goedkoop.

TECHNIEK

De lucht wordt gelijkmatig over het gehele oppervlak van de ver-
dringingsslang met een zeer lage snelheid ingeblazen. Bij koeling zal als
gevolg van het temperatuurverschil met de ruimtelucht een geleidelijke
neerwaartse luchtstroming richting verblijfszone ontstaan. De warme/
verontreinigde ruimtelucht wordt hierdoor (geholpen door de conve-
ctieve luchtstroming welke ontstaat door de in de ruimte aanwezige
warmtebronnen) uit de verblijfszone verdrongen.

Indien met het systeem ook verwarmd moet worden kunnen we gebruik
maken van het multi-impulse systeem (MIS) of verdringings-injectie
systeem om de lichtere verwarmde lucht met een bepaalde snelheid en
worplengte in de verblijfszone te brengen.







//REF.02
//ZWEMBADEN, SPORTZALEN, FITNESSCENTRA
//PROJECT: ZWEMBAD T WEDDE, NEDERLAND

COMFORT OP HET LAND, IN

HET WATER EN IN DE LUCHT

Zwembaden, sportzalen en tnesscentra zijn vaak moeilijke gebouwen als het aankomt op de klimaatbe-
heersing. Bij Zwembad t Wedde weten ze daar alles van. Zij kozen voor EuroAir om de ventilatie en luchtcir-
culatie in het zwembad en de overige ruimtes te verbeteren.

Gerard van Hal van t Wedde: Er waren o.a. problemen met de achterste stoelen op de tribune van het wed-
strijdbad. Het was daar zo warm en vochtig dat je het daar niet langer dan een paar minuten uit kon houden.
Ik heb er een specialist bijgehaald om het probleem op te lossen .

Gerard van Hal vervolgt: Het effect van de EuroAir luchtverdeelslangen was direct merkbaar. Na installatie
van de luchtverdeelslangen werd de temperatuur op de tribunes een stuk aangenamer. Door de optimale
luchtcirculatie zijn de ramen condensvrij en heerst er een aangenaam klimaat in zowel het wedstrijdbad als
het recreatiebad. Tegelijkertijd ziet het systeem er prachtig uit en is het gemakkelijk in het onderhoud. We
hebben dit systeem nu 4 jaar en zijn zeer tevreden met onze keuze voor EuroAir .
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VOORDELEN

Het injectiesysteem en het multi impulse systeem zijn toepasbaar in
heel veel situaties vanwege de exibiliteit in ontwerp van deze syste-
men. Vergeleken met traditionele systemen met kanalen en roosters
kan een gelijkmatiger en comfortabeler klimaat verkregen worden.

TOEPASSING

Met het EuroAir injectiesysteem (temperatuur toevoerlucht > dauw-
punt ruimtelucht), kan een gelijkmatige luchtsnelheid en temperatu-
urgradi°nt in de gehele ruimte worden verkregen. Alle lucht wordt
ingeblazen door perforaties van 4 mm en / of 18 mm.

Met het multi impulse systeem, wordt een (nauwkeurig bepaald) deel
van de lucht door perforaties geblazen, het overige deel verlaat de
slang door het doorlaatbare geweven doek (condensatie is onmoge-
lijk, ongeacht het dauwpunt). Deze systemen zijn vooral geschikt in
situaties waarbij koeling en verwarming worden gecombineerd. Beide
systemen kunnen ook geleverd worden met speciaal ontworpen high
en low velocity inblaaspatronen.

MONTAGE

Het EuroAir Easy Mount System , gecombineerd met onze ex-rail of
wing-rail ophangsystemen garandeert een snelle montage, waardoor
een aanzienlijke besparing in installatietijd kan worden bereikt. Het
EuroAir, PVC gecoate, injectiemateriaal is afwasbaar waardoor het
bijna geen onderhoud vergt.

TECHNIEK

De perforaties van 4 mm kunnen over de gehele lengte van de slang
of ge nterrumpeerd worden aangebracht.

Het aantal perforaties en het te kiezen uitblaaspatroon alsmede de
inblaashoek is o0.a. afhankelijk van de luchthoeveelheid, statische druk,
temperatuurverschil en de gewenste worplengte







